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1.はじめに 
 

1. このドキュメントの目的 

このドキュメントは、センチネル USB ドングル（以降ドングル）のドライバ 7.5 のインストール手順に 

ついて記載しています。 

 

2. このドキュメントの対象者 

アイチケットクラウドの初期データの登録、設定、クライアントインストールを⾏う⽅を対象としています。 

 

3. 前提 

① 対象バージョン 

センチネル USB ドングルのドライバ 7.5 

 

② 前提知識 

Windows におけるアプリケーションのインストール⽅法を理解していること。 

 

③ 環境 

・インストールには管理者権限が必要です。 

・インストール・アンインストールの際は SentinelSuperPro USB キーをコンピュータから 

取り外してから⾏ってください。 

・旧ドライバが残っている場合は、アンインストールを⾏ってからインストールしてください。 

 

※アンインストールについては、「３. ドングルのドライバのアンインストール」を参照してください。 
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２. インストーラのダウンロード 
 

 

① ブラウザで以下のサイトにアクセスします。 

http://www.safenet-inc.com/support-downloads/sentinel-drivers/ 

 

 
※ 画面は現在の最新バージョン 7.5.8 のダウンロード画面です 

  

② 「Sentinel Driver リンクをクリックすると「Sentinel System Driver 7.5.X.zip」がダウンロードされます。 

 

③ ダウンロードした「Sentinel System Driver 7.5.X.zip」ファイルを解凍するとインストーラ 

「Sentinel System Driver Installer 7.5.X.exe」を使⽤してインストールを⾏います。 

 
 

２. ドングルのドライバのインストール 
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３. ドングルのドライバのインストール 
 

① Sentinel System Driver Installer 7.5.X.exe をダブルクリックして起動します。 

※事前にドングルをコンピュータから取り外してから実⾏して下さい。 

※「セキュリティの警告」が表⽰される場合がありますが、プログラムに間違いが無ければ「実⾏（Ｒ）」 

ボタンを押して、次に進みます。 

 

② 「Welcome to the InstallShield Wizard ・・・」画面が表⽰されます。 

   「Next >」ボタンを押下し、インストールを続⾏します。 
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３. ドングルのドライバのインストール 
 
③ 「License Agreement」画面が表⽰されます。 

   「I accept the terms in the license agreement」を選択し、 

「Next >」ボタンを押下し、インストールを続⾏します。 

 
 
 

④ 「Setup Type」画面が表⽰されます。 

   「Complete」を選択し、「Next >」ボタンを押下し、インストールを続⾏します。 

 
 

  



-6- 

 

 

３. ドングルのドライバのインストール 
 

⑤ 「Ready to Install the Program」画面が表⽰されます。 

   「Install」ボタンを押下し、インストールを開始します。 

 
 

 

⑥ 「InstallShield Wizard Completed」画面が表⽰されたらインストール完了です。 

   「Finish」ボタンを押下し、インストールを終了します。 

 
 
※使⽤しているオペレーティング・システムとコンピュータの構成によっては、アップグレードを 

終えた後で再起動を求められる事がありますので再起動を⾏ってください。 
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４. ドングルのドライバのアンインストール 
 
① コントロールパネルの「プログラムと機能」を起動して、リストから Sentinel System Driver 

   Installer 7.5.8 を選択し、「削除」もしくは「アンインストール」をクリックします。 

 

② アンインストール処理が開始されます 

 
 

③ アンインストール処理が完了すると「プログラムと機能」画面に戻ります。リストに Sentinel 

  System Driver Installer 7.5.X が残っている場合は、メニューから最新の状態に更新を選択、 

   もしくは F5 ボタンで画面の更新を実⾏してください。 
 
 
※使⽤しているオペレーティング・システムとコンピュータの構成によっては、アップグレードを終 
えた後で再起動を求められる事がありますので再起動を⾏ってください。 
 

 
 

 

以 上 

 

 


